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НАГНЕТАТЕЛЬ 400-21-1С

Нагнетатель 400-21-1С выпускается полнонапорным и предназначен для сжатия и транспортирования природного газа по магистральным газопроводам.

Тип нагнетателя - центробежный, двухступенчатый с системой концевых «сухих» газовых уплотнений (СГУ) и масляными опорными и упорным подшипниками. Предусмотрена возможность размещения сменных проточных частей с различными степенями повышения давления.

Конструкция нагнетателя предусматривает возможность технического осмотра сборочных единиц и деталей при проведении технического обслуживания без вскрытия других элементов, имеющих более длительный межремонтный ресурс.

Блок нагнетателя включает в себя цилиндр, пакет, трубопроводы обвязки, всасывающий и нагнетательный патрубки, фундаментную раму. Цилиндр представляет собой силовой корпус, воспринимающий давление газа, и служит базой конструкции нагнетателя. Усилие давления газа от пакета воспринимается стопорными кольцами из 8 частей. Пакет включает статор пакета с крышкой, средней частью, нагнетательной частью, обоймами лабиринтных уплотнений, корпусами блоков опорного и опорно-упорного подшипников, вкладышами опорных и упорного подшипников, ротор. Уплотнение пакета обеспечивается резиновыми кольцами. Пакет фиксируется в расточке цилиндра стопорным кольцом из 8 частей.

Нагнетатель снабжен двумя одинаковыми по конструкции узлами уплотнений СГУ разработки ОАО «Джон-Крейн-Искра». Уплотнения предназначены для минимизации потерь газа.

Приводом нагнетателя служит газовая турбина MS5002E.

Основные параметры нагнетателя 400-21-1С

	Наименование
	Значение

	Производительность, отнесенная к 20(С и 0,1013 МПа, млн.нм3/сутки
	78,9

	Производительность объемная, отнесенная к начальным условиям, м3/мин
	505

	Давление газа конечное, абсолютное, при выходе из нагнетательного патрубка, МПа
	11,86

	КПД политропный
	0,85

	Отношение давлений
	1,4

	Мощность, потребляемая нагнетателем, МВт
	30,4

	Давление газа начальное, абсолютное, при входе во всасывающий патрубок нагнетателя, МПа
	8,45

	Температура газа начальная при входе во всасывающий патрубок нагнетателя, (С
	5

	Плотность газа, отнесенная к 20(С и 0,1013 МПа, кг/м3 
	0,689

	Частота вращения ротора, об/мин
	5550

	Диапазон рабочих частот вращения, % от номинальных
	70-105

	Габаритные размеры, м:
	

	длина фундаментной рамы
	2,6

	ширина фундаментной рамы
	2,2

	уровень площадки обслуживания, от оси нагнетателя
	1,5

	высота подъёма крюка крана, от оси нагнетателя
	2,0

	Масса расчётная (расчётная), т:
	

	нагнетателя в объёме поставки
	51,7

	в том числе:
	

	блок нагнетателя 
	45,7

	наиболее тяжёлой части при монтаже (блок нагнетателя)
	45,7

	наиболее тяжёлой части при эксплуатации: 
	

	пакет в сборе
	20,6

	пакет, нагнетательная часть
	11,4

	пакет, всасывающая часть
	8,6
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	Обозначения:
Qн – производительность объемная, отнесенная к начальным условиям

ε – степень сжатия

ηпол – политропный КПД

N – потребляемая мощность

● – режим по ТУ


	Начальные условия:
Давление на нагнетании Рк = 11,86 МПа

Температура начальная Тн = 278 К

Газовая постоянная RZ=417 Дж/(кг К)

Показатель адиабаты  k = 1,304

Частота вращения ротора n, об/мин:

1 – 6000; 2 – 5714; 3 – 5550; 4 – 5143; 5 – 4571; 6 – 4000.


Рис. 1. Газодинамические характеристики нагнетателя 400-21-1С
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Рис. 2. Нагнетатель центробежный 400-21-1С (продольный разрез)

[image: image5.wmf]
Рис. 3. Габаритный чертеж нагнетателя типа 400-21-1С

Закрытое акционерное общество
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