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Нагнетатель 47-71-1С

Нагнетатель 47-71-1С в составе агрегата ГПА-4РМ предназначен для закачки природного газа в подземное хранилище газа. Агрегаты установлены на ПХГ «Касимов» и ПХГ «Калужская».

Приводом нагнетателя служит газотурбинная установка производства ОАО «НПО «Сатурн». Агрегатирование осуществлено в общем контейнере со всеми системами обеспечения работы: САУ, системой смазки сухих уплотнений и др. Мощность ГТУ 4МВт, номинальная частота – 10200 об/мин. Привод осуществляется непосредственно от турбины без редуктора. 

Проточная часть нагнетателя выполнена с безлопаточным диффузором для обеспечения широкого диапазона устойчивой работы. Корпус нагнетателя выполнен из стальной поковки с приварным нагнетательным патрубком. Патрубки расположены с одной стороны. 

Внутри расточки корпуса вставлен пакет, состоящий из двух крышек, всасывающей камеры и диафрагм, соединенных между собой упругими стяжками. Всасывающая камера и диафрагмы имеют горизонтальный разъем. Пакет фиксируется в расточке корпуса шестью секторами упорного кольца, воспринимающего давления газа. К наружной стороне крышек крепятся блоки стыковой части с опорным подшипником и блок опорного и упорного подшипника.

Ротор нагнетателя состоит из вала с насаженными 7 рабочими колесами, думмисом, упорным диском, диском датчика осевого сдвига. Рабочие колеса с цельнофрезерованными лопатками и покрывающим диском соединяются между собой посредством заклепок (клепанная конструкция).

Нагнетатель изготавливается с жидкостными опорами и «сухими» газовыми уплотнениями (СГУ). В этом исполнении нагнетатель имеет опорные пятиколодочные подшипники скольжения, упорный подшипник с выравнивающим устройством.

В конструкции нагнетателя применены СГУ разработки и поставки ООО «НПФ «Грейс-инжиниринг» (Украина, г. Сумы). Узлы СГУ выполняются как единые цельные модули по схеме «двойные последовательные с подачей барьерного воздуха для продувки двойного концевого лабиринта». Узлы поставляются в реверсивном исполнении.

Нагнетатель оснащен приспособлениями, позволяющими производить частичную разборку внутри отсека для дальнейшего обслуживания или ремонта.
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Рис. 1 Блок нагнетателя 47-71-1С

[image: image3.wmf]
Рис. 2 Продольный разрез нагнетателя 47-71-1С
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        Рис. 3 Газодинамическая характеристика нагнетателя 47-71-1С

Закрытое акционерное общество
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