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Нагнетатель 175-21-1

Центробежный нагнетатель 175-21-1 предназначен для сжатия контактного газа в производстве окиси этилена и предназначен для замены импортных нагнетателей, выработавших свой ресурс.

Нагнетатель представляет собой одноцилиндровую двухступенчатую блочную центробежную компрессорную машину. В состав блока входят собственно центробежный нагнетатель и мультипликатор, установленные на общей раме.

Техническая характеристика нагнетателя приведена в таблице, газодинамические характеристики, продольный разрез, установочный чертеж – на рисунках ниже.

Корпус нагнетателя имеет форму цилиндра, отлитого за одно целое со всасывающим и нагнетательным патрубками. Все элементы проточной части не имеют горизонтального разъема. На крышке нагнетателя монтируется ротор и элементы статора (диффузоры, диафрагма и ОНА), образующие единый сборочный узел (пакет на крышке). Центровка статорных элементов пакета обеспечивается за счет посадочных поясков. Опорно-упорный подшипник крепится на крышке отдельным узлом, так же как опорный подшипник — к торцевой стенке корпуса.

Проточная часть снабжена упругим элементом (диском диффузора), который при работе разгружает элементы пакета нагнетателя. Нагнетатель оснащен системами автоматического регулирования и защиты, а также средствами управления и контроля.

Приводом нагнетателя служит электродвигатель (см. приложение 3). Электродвигатель соединяется с нагнетателем через мультипликатор с помощью зубчатых муфт.
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Рис. 1. Нагнетатель центробежный 175-21-1 
(продольный разрез)
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Рис. 120. Блок нагнетателя 175-21-1
Закрытое акционерное общество
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