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Нагнетатель 95-81-1

Центробежный нагнетатель 95-81-1 предназначен для сжатия природного газа в производстве азотных удобрений.

Нагнетатель включает в себя собственно центробежный нагнетатель в двухцилиндровом исполнении, систему подачи масла в уплотнения, систему регулирования, систему противопомпажной защиты, системы управления, контроля, защиты и сигнализации.

Техническая характеристика нагнетателя приведена в таблице, газодинамические характеристики, продольный разрез цилиндров низкого и высокого давления, блок нагнетателя  — на рисунках ниже.

Цилиндры нагнетателя собраны на общей фундаментной раме. В каждом цилиндре четыре ступени. Корпуса цилиндров — стальные с горизонтальным разъемом. Всасывающие и нагнетательные патрубки направлены вниз. Нагнетатель снабжен герметичными уплотнениями торцевого типа. Масло в торцевые уплотнения подается винтовым насосом. Регулятор перепада давления поддерживает постоянный перепад давления масло-газ.

Привод нагнетателя осуществляется от конденсационной паровой турбины К-4,3-40,8 производства Чехии. Масляная система агрегата входит в объем поставки паровой турбины.
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Рис. 1. Газодинамические характеристики нагнетателя 95-81-1
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Рис. 2. Цилиндр низкого и высокого давления нагнетателя центробежного 95-81-1 (продольный разрез)
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Рис. 3. Блок нагнетателя 95-81-1

Закрытое акционерное общество


НЕВСКИЙ ЗАВОД
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