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Компрессор К 7100-1

Осевой компрессор К7100-1 предназначен для сжатия и подачи в доменные печи объемом 2700-3200 м3 атмосферного или обогащенного кислородом до 40% воздуха.

Компрессор — осевой, одноцилиндровый, без промежуточного охлаждения, восемнадцатиступенчатый для перспективных и семнадцатиступенчатый для фактических режимов работы.

Техническая характеристика компрессора приведена в таблице, газодинамические характеристики, продольный разрез — на рисунках ниже.
Корпус компрессора состоит из всасывающей камеры, конфузора, обоймы из трех частей и нагнетательной камеры, сболченных между собой по вертикальным фланцам. Всасывающая камера и конфузор представляют собой сварную конструкцию, обойма — литую чугунную, а нагнетательная камера — литую стальную конструкцию с горизонтальным разъемом. Патрубки всасывающей и нагнетательной камер направлены вниз. Внутри конфузора расположены картер опорного подшипника и две обоймы концевого лабиринтного уплотнения. В расточке картера опорного подшипника закреплена обойма масляного уплотнения.

Регулирование производительности компрессора осуществляется путем поворота направляющих лопаток ВНА и НА первой-четвертой ступеней и частично изменением частоты вращения ротора компрессора. 

В радиальные отверстия передней части обоймы компрессора вставлены поворотные направляющие лопатки ВНА и НА первой-четвертой ступеней. В расточку этой части обоймы также вставлен двухрядный неподвижный НА пятой ступени. В кольцевые пазы задней части обоймы установлены неподвижные направляющие лопатки остальных ступеней. Поворотные лопатки выполнены консольными, их цапфы поворачиваются во втулках сухого трения, выполненных из спеченного порошкового материала. В нагнетательную камеру вставлена обойма уплотнения думмиса и присоединен кожух с обоймой концевого уплотнения и патрубком для отвода задуммисных протечек.

Ротор компрессора барабанного типа, жесткий, состоит из барабана, запрессованных в него двух пробок и 18 рядов рабочих лопаток с прямозубчиковыми хвостовиками, закрепленных в кольцевых канавках барабана. Ротор компрессора соединен с ротором турбины промежуточным валом с зубчатыми муфтами.

Приводом компрессора служит стационарная паровая конденсационная турбина К-35-8,8-1 номинальной мощностью 35 МВт с начальными параметрами пара 8,83 МПа и 535оС.
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Рис. 1. Газодинамические расчетные характеристики компрессора К 7100/5,8.
Перспективные режимы (начальные условия: pн = 0,1 МПа; tн = 30оС; n = 3000 мин-1)
[image: image3.png]CMIENEHE CIHOMTUR &

55

50 * =T_\X

43 | =75

SARNEREEE: d2)

35 = , M .
. ~50° | \eqpe| -zp° | -10° Acx=0°

W75 30 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
Maccobor npousbodumensrocme G, xe/c





Рис. 2. Газодинамические расчетные характеристики компрессора К 7100/5,0. Фактические режимы (начальные условия: pн = 0,1 МПа; tн = 30оС; n = 3000 мин-1)
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Рис. 3. Осевой компрессор К 7100-1 (продольный разрез)

Закрытое акционерное общество
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