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Осецентробежный компрессор КО3000

для крупных блоков разделения воздуха

Типовой объем поставки: корпус компрессора с ротором, фундаментными плитами и анкерными болтами; соединительные муфты с промежуточным валом и соединительным кожухом между компрессором и турбиной; смазочная линия в пределах компрессора; система противопожарной защиты и технологических регуляторов; обратный воздушный клапан; сопло Вентури; контрольно-измерительные приборы; воздухоочистительное устройство; приспособления для подъемы верхней части цилиндра и ротора компрессора, для центровки роторов компрессора и турбины; ключи и инструмент для разборки компрессора и турбины; сменные части, поставляемые комплектно с каждым компрессором; запасные части: вкладыши опорный и опорно-упорный.

Технические характеристики компрессора КО3000

	Параметры
	Тип компрессора

	
	КМ600/ 0,883
	КМ600/ 0,647

	Производительность массовая, кг/с
	653
	653

	Производительность объемная при условиях всасывания, м3/мин
	600
	600

	Давление воздуха конечное, абсолютное, на выходе из нагнетательного патрубка компрессора, МПа
	0,883
	0,65

	Мощность, потребляемая компрессором, МВт
	3,00
	2,70

	Давление воздуха начальное (при входе во всасывающий патрубок компрессора) абсолютное, МПа
	0,095
	0,095

	Температура воздуха начальная (при входе во всасывающий патрубок компрессора), 0С
	30
	30

	Влажность воздуха, относительная, %
	50
	50

	Частота вращения ротора компрессора (для справки), об/мин
	быстроходного
	15150
	15150

	
	тихоходного
	11400
	11400

	Расход охлаждающей воды, м3/ч
	373
	297

	Габаритные размеры компрессора
(длина х ширина х высота ), м
	8,7х7,4х4,5
	8,7х7,4х4,5

	Масса, т
	блока компрессора
	14,0
	12,9

	
	мультипликатора
	5,82
	5,82

	
	блоков воздухоохладителей
	29,0
	24,0
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