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Мультипликаторы (редукторы) для ЦКМ, производимых «Невским заводом». Общие сведения

Для согласования частот вращения привода (электродвигателя) и ЦКМ служит мультипликатор или редуктор  (что крайне редко для ЦКМ). Редуктор чаще применяется для согласования частот вращения турбины и генератора в энергетических установках.

Применение зубчатых мультипликаторов позволяет конструировать ЦКМ на оптимальную частоту вращения, соответствующую наибольшему КПД установки при минимальных массе и габаритных размерах. В некоторых случаях, при многоцилиндровых конструкциях ЦКМ, мультипликатор устанавливается не только между приводом и цилиндром низкого давления, но и между цилиндрами. Для удобства монтажа и транспортирования такие конструкции выполняются в блочном исполнении — цилиндры компрессора и мультипликатор устанавливаются на общей фундаментной раме.

Конструкция мультипликатора (редуктора) — одноступенчатая, переборного типа с горизонтальным расположением осей валов передачи, совпадающих с плоскостью разъема. Корпус мультипликатора представляет собой жесткую литую конструкцию и служит для монтажа всех основных узлов и деталей.

Зубчатая передача состоит из колеса и шестерни, изготовленных, как правило, из цельнокованых поковок легированной стали с азотацией зубьев и рабочих шеек валов. Азотация зубьев увеличивает их контактную и изгибную прочность, азотация рабочих шеек валов препятствует износу при длительной эксплуатации мультипликатора. 

Зубчатые передачи выполняются, как правило, шевронными. При такой конструкции осевые усилия уравновешиваются внутри зацепления и осевые нагрузки на подшипники практически отсутствуют. 

Для получения большего коэффициента перекрытия применяются значительные углы наклона зубьев (~ 30о). При таких углах одновременно в зацеплении находится большее число зубьев, что положительно влияет на плавность и бесшумность работы передачи.

Мультипликатор (редуктор) имеет три опорных вкладыша втулочного типа и один опорно-упорный, установленный на валу колеса.

Масляная система мультипликатора (редуктора) служит для подвода масла ко всем трущимся деталям: зубчатым колесам, подшипникам, муфтовым соединениям. Смазка осуществляется принудительно из общей масляной системы. С целью обеспечения надежности работы агрегата в эксплуатационных условиях главный масляный насос, как правило, устанавливается на валу колеса мультипликатора.

Технические характеристики одноступенчатых мультипликаторов (редукторов) для ЦКМ и газотурбинных энергетических установок приведена в таблице, продольный разрез и установочный чертеж мультипликатора – на рисунке.
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Рис. 1 Мультипликатор одноступенчатый

Техническая характеристика одноступенчатых мультипликаторов

	Передаваемая мощность,
МВт
	Частота вращения вала, об/мин
	Размеры, мм
	Масса, кг
	Применение мультипликатора в ЦКМ

	
	ведущего
	ведомого
	В
	Г
	Д
	Е
	Ж
	И**
	К
	
	

	1,25
	2975
	12358/

16122
	350
	1127
	550
	1190
	615
	475
	
	2030/

2060
	К104-101-1

	1,6
	2980
	8456
	320
	1223
	500
	1390
	625
	533
	200
	2520
	540-41-1

	2,5
	1480
	1870
	520
	1200
	600
	1560
	900
	940
	—
	5450
	7500-13-1

	2,5
	2975
	7541
	350
	1060
	500
	1280
	730
	737
	—
	2560
	133-21-1

	2,5
	3000
	7615
	320
	1245
	500
	1390
	585
	533
	200
	2640
	К590-41-1

	2,5
	2975
	10115
	350
	1060
	500
	1280
	730
	637
	—
	2600
	175-21-1

	2,5
	2975
	11516
	430
	1220
	570
	1400
	729
	630
	—
	3500
	К270-61-1

	3,0
	3000
	7628
	350
	840
	450
	1095
	770
	670
	—
	2520
	К500-61-5

	3,15
	2975
	9008
	350
	1220
	500
	1560
	730
	630
	170
	3690
	К420-91-1

	3,15
	3000
	4600
	350
	1220
	500
	1560
	730
	650
	170
	3590
	1000-31-1

	4,0
	3000
	5070
	350
	1220
	500
	1560
	730
	650
	170
	3590
	1000-32-1

	4,0
	1000
	1328
	520
	1198
	600
	1570
	900
	940
	—
	5500
	12000-11-1

	4,5
	1000
	1346
	520
	1200
	600
	1560
	900
	940
	—
	5530
	15000-11-1

	4,0
	2975
	12060
	430
	1220
	570
	1400
	729
	615
	—
	3700
	81-81-1

	4,2
	3000
	9100
	350
	1221
	500
	1560
	730
	635
	170
	3700
	К390-112-1

	1,65
	9100
	16333
	180
	935
	300
	1120
	495
	375
	250
	1280
	К390-112-1 (ЦВД)

	4,7
	3000
	5692
	380
	1400
	570
	1340
	771
	735
	250
	4240
	К905-62-1

	5,0
	1500
	2034
	480
	1510
	650
	1920
	925
	940
	200
	6700
	10000-11-1

	5,0
	1500
	2291
	480
	1510
	650
	1920
	950
	940
	200
	6670
	7600-13-1

	5.0
	1500
	2291
	480
	1510
	650
	1920
	925
	940
	200
	6710
	4500-11-1

	5,0
	3000
	8735
	380
	1220
	570
	1360
	759
	660
	—
	4230
	К410-121-1*

	5,0
	3000
	11111
	380
	1220
	570
	1360
	759
	660
	—
	4350
	415-61-1*

	6,0
	3000
	8100
	380
	1400
	570
	1340
	759
	695
	250
	4320
	К354-101-1*

	3,0
	8100
	17445
	210
	960
	400
	1140
	560
	460
	150
	1420
	К354-101-1 (ЦВД)

	6,3
	3000
	11613
	430
	1220
	570
	1430
	729
	630
	—
	3450
	К411-122-Г

	7,6
	3320
	9296
	380
	1400
	570
	1340
	715
	675
	250
	3990
	К1290-121-1

	10,0
	3000
	4553
	480
	1510
	650
	1920
	900
	900
	200
	6650
	К1700-61-1

	12,5
	3000
	5023
	480
	1847
	800
	2010
	1070
	1015
	—
	10100
	285-22-1

	12,5
	3000
	6075
	480
	1298
	650
	1560
	900
	930
	—
	5880
	К890-122-1*

	5,0
	6075
	10765
	280
	868
	400
	1050
	620
	590
	—
	1700
	К890-122-1 (ЦВД)

	6,0
	6100
	3000
	480
	1166
	1030
	1680
	900
	930
	380
	7500
	ГТЭ-6

	12,0
	5200
	3000
	480
	1330
	1000
	1770
	1039
	948
	200
	8200
	ГТЭР-12

	16,0
	5100
	3000
	700
	1455
	990
	2520
	1125
	1075
	290
	14500
	ГТЭ-16

	32,0
	6000
	3000
	700
	1320
	1250
	3265
	1060
	1010
	650
	20100
	ГТЭ-25У

	45,0
	4500
	3000
	710
	1780
	1200
	2090
	1350
	1350
	650
	21000
	ГТЭ-45


*Предусмотрены сменные зубчатые передачи.

** Расстояние до торца шестерни  
192029, г. Санкт-Петербург,�пр. Обуховской обороны, д. 51�Тел.: +7 (812) 493-56-66�Факс: +7 (812) 493-56-77





Закрытое акционерное общество
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