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Сменная проточная часть 400СПЧ1,44/76-32С

Компрессор типа 400-21-1С со сменной проточной частью 400СПЧ1.44/76-32С поставляется для газоперекачивающего агрегата мощностью 32 МВт, предназначенного для перекачивания газа по магистральным газопроводам. 
Компрессор разрабатывается для ОАО "Газпром" в соответствии с решением об установке ГПА-32 МВт при реконструкции ОПКС "Грязовец" ООО "Газпром трансгаз Ухта" для возможности отработки технологии производства указанных ГПА. 
Привод нагнетателя – газовая турбина мощностью 32 МВт. 
Тип нагнетателя - центробежный, двухступенчатый с системой "сухих" газовых уплотнений проточной части и масляными подшипниками. 

Параметры компрессора типа 400-21-1С со сменной проточной частью 400СПЧ1.44/76-32С 
	Наименование параметра
	Значение

	Производительность, отнесённая к 20 °С и 0.1013 МПа, млн. м3/сутки
	62

	Производительность, отнесённая к начальным условиям, м3/мин
	748

	Давление газа абсолютное при входе во всасывающий патрубок нагнетателя, МПа
	5,174

	Температура газа при входе во всасывающий патрубок нагнетателя, °С
	15

	Плотность газа, отнесённая к 20 °С и 0.1013 МПа, кг/м3
	0,681

	Давление газа конечное, абсолютное на выходе из нагнетательного патрубка, МПа
	7,45

	Степень сжатия
	1,44

	Политропный КПД, не менее
	0,85

	Мощность, потребляемая нагнетателем, МВт
	29,5

	Расчётная частота вращения ротора нагнетателя, об/мин
	5550
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Продольный разрез нагнетателя со сменной проточной частью 400СПЧ1,44/76-32С
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Газодинамические характеристики нагнетателя со сменной проточной частью 400СПЧ1,44/76-32С

192029, г. Санкт-Петербург,�пр. Обуховской обороны, д. 51�Тел.: +7 (812) 493-56-66�Факс: +7 (812) 493-56-77





Закрытое акционерное общество
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