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Технические требования заказчика на проектирование, изготовление и поставку центробежных или осевых компрессорных машин производства «Невского завода»

	Общие сведения

	1. Предприятие, заказывающее машину
	1.1. Наименование
	

	
	1.2. Адрес
	

	2. Организация, проектирующая компрессорный цех
	2.1. Наименование
	

	
	2.2. Адрес
	

	3. Требуемый год (годы) поставки и заказываемое количество машин по годам 
	

	4. Назначение машины
	

	Термогазодинамические параметры компрессорной машины, состав и свойства сжимаемого газа

	Наименование
	Размерность
	Режимы

	
	
	1
	2
	3
	4

	5. Производительность (указать, где именно: на всасывании или нагнетании)
	5.1. Массовая
	
	
	
	
	

	
	5.2. Объемная при нормальных давлении и температуре (760 мм рт. ст., 20 °С)
	
	
	
	
	

	6. Показатель сжатия
	6.1. Конечное абсолютное давление 
	
	
	
	
	

	
	6.2. Повышение давления
	
	
	
	
	

	7. Начальное абсолютное давление газа (при входе во всасывающий патрубок) 
	
	
	
	
	

	8. Начальная температура газа (при входе во всасывающий патрубок)
	
	
	
	
	

	9. Допустимая конечная температура
	
	
	
	
	

	10. Максимально допустимая температура в процессе сжатия
	
	
	
	
	

	11. Начальная температура охлаждающей воды
	
	
	
	
	

	12. Требования к КПД
	
	
	
	
	

	13. Требования к запасу до помпажа
	
	
	
	
	

	14. Количество часов работы в году
	
	
	
	
	

	15. Объемные доли компонентов сжимаемого газа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	16. Наличие примесей в газе
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	17. Относительная влажность газа при начальных давлении и температуре
	
	
	
	
	

	18. Запыленность
	18.1. Концентрация пыли
	
	
	
	
	

	
	18.2. Размер пылевых частиц
	
	
	
	
	

	19. Ядовитость газа
	
	
	
	
	

	20. Взрывоопасность
	
	
	
	
	

	21. Коррозионное воздействие на металлы
	
	
	
	
	

	22. Растворимость в масле
	
	
	
	
	

	23. Растворимость в воде
	
	
	
	
	

	24. Наличие конденсата
	
	
	
	
	

	25. Прочие свойства газа
	
	
	
	
	

	Эксплуатационные требования

	26. Особенности эксплуатации машины, в частности, частота и продолжительность пусков
	

	27.Требуемый моторесурс
	27.1. Машины в целом
	

	
	27.2. Ротора
	

	28. Допускаемый уровень шума
	

	29. Ограничения по габаритам
	

	30. Ограничения по массе
	

	31. Желательная компоновка агрегата
	подвальная; бесподвальная; любая

	32. Направление всасывающих и нагнетательных патрубков
	вниз; вверх; в одну сторону; в разные стороны; по усмотрению поставщика

	33.Наличие мультипликатора
	без мультипликатора; с мультипликатором; по усмотрению Поставщика

	34. Желательное исполнение агрегата
	блочное; раздельное; любое

	35. Тип концевых уплотнений
	негерметичные; герметичные с запиранием маслом; герметичные сухие; любые

	36. Тип подшипников
	скольжения с принудительной циркуляционной системой смазки; качения с пластичной смазкой; качения с жидкой смазкой; магнитоэлектрические; любые

	37. Вид охлаждения
	водяное; воздушное; на усмотрение поставщика; никакого

	38. Желательный вид привода
	электродвигатель; паровая турбина; газовая турбина; на усмотрение поставщика

	Система регулирования компрессорной машины

	39. Регулируемые параметры газа
	давление; производительность; не требуется регулирование

	40. Противопомпажная защита
	нужна: выпуском газа (воздуха) на всас; не нужна или перепуском


	41. Способ регулирования
	автоматический; ручной

	Система автоматического управления (САУ) компрессорной машины

	42. Степень автоматизации
	полная; частичная

	43. База построения САУ
	контроллерная; релейная

	44. Связь САУ с системой управления технологической линией, обслуживаемой компрессорной машиной
	нужна; не нужна



	45. Необходимость в резервировании САУ
	нужно; не нужно

	46. Необходимость объединения управления несколькими компрессорными машинами на один пульт управления
	нужно; не нужно

	47. Необходимость согласованности в работе нескольких компрессорных машин
	нужно; не нужно

	48. Исполнение САУ
	взрывозащищенное, невзрывозащищеиное

	49. Степень взрывозащищенности исполнения САУ (указать в соответствии с ГОСТ 22782.5-78)
	

	50. Вид аппаратуры виброзащиты
	стационарный; переносной

	51. Необходимость диагностики по вибрации
	нужно; не нужно

	52. Характеристика помещения, где будет расположен пульт управления
	52.1 По пожароопасности
	

	
	52.2. По взрывоопасности
	

	
	52.3. Максимальная и минимальная температура в помещении
	

	53. Требования по электропитанию САУ
	однофидерное; двухфидерное

	54. Вид резервного электропитания
	220 В, 50 Гц; 220 В, постоянный ток

	Климатические условия в районе эксплуатации

	55. Среднегодовое атмосферное давление
	

	56. Температура (минимальная, средняя, максимальная)
	

	57. Относительная влажность (минимальная, средняя, максимальная)
	

	Характеристика помещения, в котором будет установлена машина

	58. Тип помещения
	

	59. Категория

помещения по видам опасностей
	59.1. По пожароопасности
	

	
	59.2. По взрывоопасности
	

	
	59.3. По передаче взрыва через зазоры
	

	
	59.4. Группа смеси по температуре самовоспламенения
	

	Приводной электродвигатель

	60. Напряжение питания
	

	61. Желательный тип двигателя
	синхронный; асинхронный; с коротко-замкнутым (фазным) ротором;  любой

	62. Желательная система возбуждения синхронного двигателя
	

	63. Желательное исполнение
	63.1. По воздействию окружающей среды
	

	
	63.2. По климатическому исполнению
	

	
	63.3. По способу вентиляции
	

	64.Среда, окружающая двигатель
	64.1 Процентное содержание газа
	

	
	64.2. Температура
	

	
	64.3. Запыленность
	

	
	64.4. Влажность
	

	65. Желательный способ пуска
	прямой; через реактор;, от частотного устройства

	66. Вид электропитания цепей управления аппаратуры двигателя
	220 В, 50 Гц; 220 В, постоянный ток

	67. Особые требования к двигателям и аппаратуре управления
	

	Приводная паровая турбина

	68. Тип турбины
	конденсационная; противодавленческая; на усмотрение поставщика

	69. Начальное давление пара
	

	70. Начальная температура пара
	

	71. Противодавление
	


Примечания:

1. Пункты 1, 3, 5-8, 15-24, 26, 27, 31-41 и 56-59 подлежат обязательному заполнению. 
Заполнение пунктов 2, 4, 12-14, 25, 28-30 и 55 не обязательно. 
Пункты 42-54 заполняются, если применяется система автоматического управления компрессором. 
Пункты 9 и 10 заполняются в том случае, если необходимо ограничить температуры, о которых идет речь в данных пунктах. 
Пункт 11 заполняется в том случае, если применяется водяное охлаждение или в качестве привода компрессорной машины предполагается использовать конденсационную паровую турбину. 
Пункты 60-67 заполняются, если привод машины – электродвигатель.

Пункты 68-71 заполняются, если приводом является паровая турбина.

2. Помимо условий и требований, указанных в таблицах, заказчик вправе выставить и любые дополнительные, изложив их на отдельном листе в произвольной форме.

Информация для обратной связи
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