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Технико- коммерческое предложение

на ремонт с восстановлением технических характеристик турбоблоков газоперекачивающих агрегатов ГТ 750-6
ЗАО «Невский Завод», ведущий производитель оборудования для ОАО “Газпром”, осуществляет ремонт с восстановлением технических характеристик и модернизацией турбоблоков газоперекачивающих агрегатов типа ГТ 750-6 с применением уникального оборудования, современных технологий и технических решений.  
Предмет предложения

Ремонт с восстановлением технических характеристик и модернизацией турбоблоков газоперекачивающих агрегатов типа ГТ 750-6 включает в себя восстановление геометрических и технических параметров деталей и узлов с заменой пришедших в негодность, а также  изготовление новых и модернизированных узлов и деталей, обеспечивающих получение заявленных параметров.

Цель ремонта – с минимальными затратами продлить ресурс турбоблока  ещё на  100 тыс. часов.

Предложение включает в себя следующие работы:

1. Разборка и дефектация турбоблока (результаты дефектации согласовываются с Заказчиком)
ВНИМАНИЕ!  При отсутствии специальных требований Заказчика  рама-маслобак позиционируется как транспортная.
2. Восстановление деталей и узлов в производственных цехах в соответствии с разработанной ремонтной документацией.
3. Изготовление новых узлов и деталей, в т.ч. (по результатам дефектации) дисков ТВД и ТНД.
4. замена РЛ ТВД и РЛ ТНД (по результатам дефектации) 

(100%-я замена РЛ ТВД и РЛ ТНД по требованию Заказчика)
5. Замена, по результатам дефектации, НЛ и РЛ осевого компрессора.
6. Сборка, консервация, упаковка и отгрузка турбоблока Заказчику.
7. Шеф-монтажные и пусконаладочные работы, проведение сдаточных испытаний у Заказчика (по отдельному договору)
Модернизация турбоблока, выполняемая в ходе проведения капитального ремонта, включает в себя:

1. Изготовление и установка винтового  уплотнения на всасе компрессора (корпусе и роторе).

2. Изготовление и установка металлокерамического уплотнения на нагнетании компрессора.

3. Поставка системы  для промывки проточной части осевого компрессора.

4. Установка в корпусе турбины новой вставки.

5. Изготовление и установка сотовых уплотнений над РЛ ТВД и РЛ ТНД.
6. Усиление крепления пробки в барабане ротора турбокомпрессора.
7. Изготовление новой камеры сгорания вертикального типа.

В результате перечисленных работ достигаются параметры агрегата, указанные в следующей сравнительной таблице.

Основные сравнительные параметры агрегата

	Наименование
	Размер.
	ГТ 750-6
	ГТ 750-6М

	Температура перед ТВД
	°С
	750
	750

	Температура за ТНД
	°С
	480
	480

	Степень сжатия в компрессоре
	-
	4.6
	4,6

	Расход циклового воздуха
	кг/с
	53,5
	53,5

	Частота вращения ТВД
	Об/мин
	5200
	5200

	Частота вращения ТНД
	Об/мин
	5300
	5300

	Мощность  ГТУ
	КВт
	6 000
	6 000

	КПД  ГТУ
	%
	27,5
Степень регенер. 0,72
	29.5+0,5                  
Степень регенер. 0,82

	Выбросы NOх
	мг/нм3
	600 
	100 


Параметры поддерживаются в  течение  межремонтного  периода.

Общий  ресурс агрегата  после ремонта продлевается на 100 тысяч часов.

Ориентировочная стоимость ремонта одного турбоблока ГТ 750-6 в соответствии с   объёмом работ, изложенным выше, составляет 00 000 000 ( ) рублей без НДС. 

Ориентировочный срок выполнения ремонта с учетом проведения дефектации,  выпуска сопроводительной конструкторской и технологической документации, и проведения ремонтных работ турбоблока составляет                  7 месяцев с момента получения турбоблока на ЗАО «Невский завод».

Особые условия:
1. Указанная ориентировочная стоимость приведена на условиях поставки франко-склад “Невский завод”, г. Санкт-Петербург без учёта НДС (18%); 
2. Окончательная стоимость выполнения ремонтных работ определяется после согласования Заказчиком Сводной ведомости дефектации и, если они есть, дополнительных технических требований на турбоблок;

3. Услуги по проведению шефмонтажа и пуско-наладочых работ не входят в стоимость поставляемого оборудования и оформляются отдельным договором.
4. Обязательное предоставление Заказчиком технических требований на ряд узлов ремонтируемого  турбоблока и потребности в данных  узлах:
1. раме-маслобаку (исполнение транспортное или штатное) 

2.  КИПу,  монтируемому на турбоблоке

3. САР, планируемую к применению совместно с  турбоблоком 

4. АСКУ,  планируемую к применению  совместно с турбоблоком 

Срок действия предложения – 30.12 .2007 г.

Данное предложение распространяется на проведение в 2007 году ремонта в заводских условиях с восстановлением технических характеристик турбоблоков газоперекачивающих агрегатов типа ГТ 750-6
Будем Вам весьма признательны за Ваш ответ на данное технико-коммерческое предложение. 

По желанию Заказчика для газоперекачивающих агрегатов типа ГТ 750-6 ЗАО «Невский завод» могут быть дополнительно поставлены следующие новые узлы и системы:

1. воздухоподогреватель из 2-х секций;
2. выхлопной трубопровод от турбины до воздухоподогревателя;

3. выхлопной тракт с теплообменником – утилизатором, использующим тепло выхлопных газов;

4. сменная проточная часть (СПЧ) нагнетателя ;
5. электромеханическая система автоматического регулирования на базе системы автоматического управления (САУ) МСКУ-СГ4510 (замена блока топливных клапанов, противопомпажное регулирование нагнетателя);

6. система автоматического управления (САУ МСКУ – СГ4510);

7. комплексное воздухоочистительное устройство (КВОУ) с системами подогрева, инерционной очистки циклового воздуха и шумоглушения;

8. кожух с системами пожаротушения, вентиляции и шумоглушения;

9. воздушные маслоохладители (по согласованию)

Будем Вам весьма признательны за Ваш ответ на данное технико-коммерческое предложение. 

С уважением,

Директор управления по продажам                                                С.А. Никищенков 

     «Согласовано»      






  Шайдак Б.П.   
 






 Генеральный конструктор 

                                                                    ЗАО «Невский завод»
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